16-200 * 16-300 » G16-200 * G16-300

16-160C,E,K,U,V,Y,Z, AB 16-190C,E,K,U,V,Y,Z,AB

971-027

16-170C,E,K,U,V,Y,Z,AB

\

Order 941-046
separately for 2.0
GPM Flow Rate.

Ordene 941-046 por
separado para flujo de
20 GPM.

Pour une délat de 2.0
GPM,

ordener 941-046
séparéement.

\ .
—950-106A,E,G,J,U,Y.Z,AB \Q

%\\

~

950-107A,E,G,J,U,Y,Z,AB

/

| 941-541AE,G,J,U)Y,Z AB

L J W Contains ASME A112.18.3 - Certified check valves
- Contiene valvulas de chequeo certificadas por ASME A112.18.3
Contient des valves de contrdle certifiées par ASME A112.18.3

English
Letter|Designates)Finishif l'allletralindicalel fTerminadoff lalletire] Designe] al Fini

A,C Polished Chrome Cromo Pulido Chrome Poli
E Rustic Pewter Peltre Rustico Etain Rustique
GV Velvet Aged Bronze Bronce Envejecido Con Apa- | Agé Le Bronze Avec Le
riencia a Terciopelo Apparence De Velours
J,K PVD Brushed Nickel PVD Niquel Cepillado PVD Nickel Brosse
U Rustic Bronze Bronce Rustico Bronze Rustique I STER
Y Tuscan Bronze Bronce Toscano Bronze Le Toscan 19701 DaVinci "
Z Oil Rubbed Bronze Bronce Frotado Con Aceite Bronze Huilé Lﬁl"ﬁgn';?ﬁ?%to&éfgﬂgé?
AB Aged Brass Laitén Envejecido Laiton Agé www.pricepfister.com
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